
Strahlungsmonitor SREM erstmals im All

Am 16.NovemberdesletztenJahreswurdevomEurop̈a-
ischenW

�
eltraumbahnhofin Franz̈osischGuyanaausderEng-

lischeKleinsatellitStrv-1cmit einerAriane-5Raketeaufsei-
ne Erdumlaufbahngebracht.An Bord desSatellitenbefin-
det sichnebsteinemDutzendandererInstrumenteauchder
StrahlungsmonitorSREM, welcherunterFederf̈uhrungdes
LaborsfürAstrophysikdesPaulScherrerInstitutesentwickelt
undbeiContraves-Spacein Zürichfür dieEurop̈aischeWelt-
raumorganisation(ESA) gebautwurde.Die Daten,die das
InstrumentwährendeineserstenkurzenTestlaufsim All ge-
liefert hat,zeigen,dassdasGer̈at denStartgut überstanden
hatundfehlerfreifunktioniert.

Abbildung 1: SREM ist 95mm� 122mm� 217mm gross,
wiegt 2.5kg undverbrauchtrund2.0W.

Satellitenauf erdnahenUmlaufbahnensind demsẗandi-
genBeschussdurchenergiereicheProtonenundElektronen
ausgesetzt.DieseTeilchensindwie in einermagnetischeFla-
scheim Erdmagnetfeldgefangenundbildendie nachihrem
EntdeckerbenanntenVan-Allen-Strahlungsg̈urtel.DieseStrah-
lung ist für Menschund Material scḧadlich. Um geeignete
Schutzmassnahmenergreifenzu können,ist es deshalbfür
dieDurchführungvonWeltraummissionenwichtig, dienicht
unerheblicheStrahlenbelastungabscḧatzenzukönnen.

Seit einigenJahrenschonsind deshalbStrahlungsmoni-
tore auf den AmerikanischenGOESSatellitenim Einsatz,
dieheutefastin EchtzeitdieunterdemEinflussdesSonnen-
windesvariierendenStrahlungsverḧaltnissein dervon kom-
merziellenSatellitenammeistenbevölkertenGeostation̈aren
Umlaufbahn(GEO)zur Erdeliefern (siehe
http://sec.noaa.gov/today.html).

DieseMessdatengebenaberkeinenAufschlussüberdie
Verḧaltnisseauf tieferenUmlaufbahnen.DieseLücke kann
durchDatenvon SREM,die die GOESMessungenin idea-
ler Weiseergänzen,geschlossenwerden.Der Geostation̈are
TransferOrbit (GTO) vonStrv-1cumrundetzweimaltäglich
die Erdeunddurchquertdabeiviermaldie innerenundäus-
serenVan-Allen-Strahlungsg̈urtel.

DasPSI ist für die ESA alsPartnerim BereichderVer-
messungder Weltraumstrahlungwegen der hier vorhande-
nen Expertiseund Infrastrukturvon Bedeutung.Erfahrung
im Bau von Strahlungsdetektorenund weltraumtauglichen
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Abbildung2: Im Gegensatzzu einemInstrumentin Geosta-
tionärerUmlaufbahn(GEO)kannmanmit einemInstrument
in einemGeostation̈arenTransferOrbit (GTO) denradialen
VerlaufderVan-Allen-Strahlungsg̈urtelvermessen.

Instrumentenergänzensich ideal. Und mit der ProtonIrra-
diationFacility (PIF)existierteineAnlage,mit derdieGer̈ate
vor derenMontageauf demSatellitengetestetund geeicht
werdenkönnen.
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Abbildung 3: Radialer Verlauf des äusserenVan-Allen-
Strahlungsg̈urtelswährenddeskurzenTestlaufsvon SREM.
SREMerweitertdenvon GOESüberwachtenBereich.

LeiderergabensicheinenMonatnachdemStartvonStrv-
1c Problememit dem Satellitenempf̈anger, weshalbes im
Momentnicht sicherist, ob die Mission fortgesetztwerden
kann.WeitereStartsvon SREMsin unterschiedlichenUm-
laufbahnensindfür diesenSommerundApril 2002geplant.
Neuigkeitensindunterhttp://srem.web.psi.ch/zufinden.
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